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1. Ogólna charakterystyka okien N.ergo PVC

Okna N.ergo PVC, to podstawowa linia okien produkowanych w MS więcej niż OKNA.
Klasycznie płaska lub opływowa ozdobna konstrukcja skrzydła połączona z zaokrągloną listwą 
przyszybową nadaje harmonijny wygląd i sprawia, że okna te wyróżniają się najwyższym stopniem 
estetyki.

Konstrukcja okien N.ergo PVC oparta jest na:
• 5-komorowym profilu ramy i skrzydła o szerokości 73 mm, w którego wnętrzu umieszczane jest 

wzmocnienie stalowe,
• jednokomorowym wkładzie szybowym o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m2K lub 

dwukomorowym wkładzie (trzyszybowym) SUPERtermo o Ug=0,5 W/m2K z Ciepłą Ramką MS 
polepszającą wypadkowy współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw i ograniczającą zjawisko 
roszenia na krawędziach szyby,

• wysokiej jakości okuć Siegenia FAVORIT.

Dzięki starannemu doborowi elementów konstrukcji okien N.ergo PVC uzyskaliśmy produkt, który spełni 
Państwa oczekiwania pod względem estetyki, izolacyjności termicznej, fukcjonalności i niezawodności 
przez długie lata eksploatacji.

N.ergo to solidne nowoczesne okna energooszczędne w dobrej cenie.



dodatki
w

kłady szybow
e

okucia i akcesoria
budow

a
charakterystyka

budow
a

4

2. Budowa

2.1. System profili

• niemieckie profile PVC SALAMANDER w klasie B (grubość ścianek widocznych profilu jest ≥2,5 mm).

2.2. Rama

• profil HO122 biały 5-komorowy szer. 73 mm x wys. 68 mm,
• wzmocnienie stalowe (1,25-2 mm).

2.3. Skrzydło

• klasyczny płaski biały profil HO172 lub półlicowany profil HO182 o szer. 73mm x wys. 80mm,
• wzmocnienie stalowe (1,25-2 mm).

• 2.4. Listwa przyszybowa
Listwa przyszybowa jest elementem okna, który spełnia dwie fukncje. Stanowi mechaniczne mocowanie 
wkładu szybowego w ramie skrzydła oraz pełni funkcję ozdobną.
W oknach N.ergo PVC dostępne są cztery listwy przyszybowe:

• standardowa zaokrąglona listwa przyszybowa GP524, ozdobna GP224 lub prosta GP124 
w oknach z wkładem jednokomorowym o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m2K 
i grubości 24mm,

• zaokrąglona listwa GP540 z wkładem dwukomorowym SUPERtermo o współczynniku przenikania 
ciepła Ug=0,5 W/m2K i grubości 40mm,

dzięki temu, mają Państwo możliwość indywidualnego doboru rozwiązań okien N.ergo PVC.

2.5. Uszczelki

W oknach N.ergo PVC stosowana jest uszczelka zgrzewalna TPE w kolorze czarnym. Istnieje możliwość 
zmiany na szarą uszczelkę tylko i wyłącznie w oknach w kolorze białym.

2.6. Izolacyjność ramy

Współczynnik izolacyjności (potwierdzony badaniami) dla ramy Uf ze wzmocnieniem stalowym dla okien 
N.ergo PVC wynosi Uf =1,36 W/m2K.

2.7. Kolorystyka

Okna N.egro PVC standardowo wykonywane są w kolorze białym. W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
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PROFILE DODATKOWE

Lp. Opis Symbol

1 Przewiązka 90 mm HP302

2 Słupek statyczny 90 mm HP301

3 Słupek statyczny 115 mm:   a) VS304   b) 2xVS301 HP304

ŁĄCZNIKI

4 Łącznik mini biały NP011

5 Łącznik grzybkowy NP019

6 Łącznik 20 mm ze wzmocnieniem NP012

7 Łącznik 20 mm dylatacyjny ze wzmocnieniem NP013

8 Łącznik narożny 90° ze wzmocnieniem NP010

9 Łączniki rurowo-komorowy o zmiennym kącie łączenia ze 
wzmocnieniem

NP016

10 Łącznik kość NP014

POSZERZENIA

11 Poszerzenie ościeżnicy 12 mm NP112

12 Poszerzenie ościeżnicy 30 mm ze wzmocnieniem NP130

13 Poszerzenie ościeżnicy 50 mm ze wzmocnieniem NP150

14 Poszerzenie ościeżnicy 120 mm z jednym wzmocnieniem
(głębokość 55 mm) - podpodłogowe

NP328

15 Poszerzenie ościeżnicy 150mm ze wzmocnieniem NP330

PROFILE WZMACNIAJĄCE

16 Profil wzmacniający 48/75 NP071

17 Profil wyrównujący skrzydło z ramą FIB HO172x

rynku na okna kolorowe wprowadziliśmy do oferty okna N.egro PVC oklejane w kolorach: Złoty Dąb, 
Orzech lub Anthrazitgrau w strukturze drewna. W zależności od oczekiwań klientów okleiny te stosowane 
są jednostronnie od zewnątrz na białym nośniku lub obustronnie dla Złotego Dębu - Caramel, a dla 
okleiny Orzech i Anthrazitgrau - Ciemny brąz (B3).

2.8. Profile dodatkowe

Zastosowanie profili dodatkowych w oknach N.ergo PVC umożliwia:
• dopasowanie okna do niestandardowych wymiarów otworu okiennego,
• wzmocnienie dodatkowe konstrukcji okna,
• projektowanie przeszkleń złożonych z wielu pojedynczych okien,
• funkcjonalne dzielenie obszaru okna.

Złoty Dąb AnthrazitgrauOrzech
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3. Okucia i akcesoria

3.1. Okucia obwodowe

Okna N.ergo PVC wyposażone zostały w wysokiej jakości okucia FAVORIT niemieckiej firmy Siegenia, 
które charakteryzują się prostą budową, funkcjonalnością i niezawodnością. Okucia wyposażone są 
w mimośrodowe czopy ryglujące z możliwością regulacji docisku rama-skrzydło. W okna rozwiernych 
montowany jest dodatkowy docisk środkowy po stronie zawiasowej skrzydła, który gwarantuje 
prawidłowe przyleganie skrzydła do ramy.
Ocynkowane zawiasy górny i dolny wyposażone w białe lub brązowe osłonki, umożliwią regulację okien 
zarówno w czasie montażu jak i w całym okresie eksploatacji okna. W oknach rozwierno-uchylnych 
mikrowentylacja zrealizowana jest na zaczepie rozszczelniającym. W standardzie N.ergo PVC 
stosowane są klamki wykonane z tworzywa sztucznego, dostępne w kolorze białym lub brązowym.

Okno
uchylne U

Okno
rozwierne R

Okno
rozwierno-uchylne

RU

Stałe szklenie
w skrzydle FF

Okno
dwuskrzydłowe

rozwierno-uchylne
RU-RU

Okno
dwuskrzydłowe

rozwierno
rozwierno-uchylne

R-RU

Okno
dwuskrzydłowe

z ruchomym słupkiem
R-RU

Stałe szklenie
w ramie FIB

Okna N.ergo - typy otwierania
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3.2. Akcesoria dodatkowe

Standardowa wersja okien N.ergo PVC, na życzenie klienta może zostać wzbogcona w dodatkowe 
akcesoria okienne. W ofercie MS dedykowanej dla okien N.ergo PVC znajdują się m.in. klamki w bogatej 
palecie kolorów, osłonki, mikrowentylatory mechaniczne i higrosterowane oraz systemy rozszczelniania 
okien, umożliwiające napływ świeżego powietrza do wnętrza pomieszczeń. Wyszczególnione elementy 
i wysoce funkcjonalne rozwiązania technologiczne podnoszą jeszcze bardziej walory użytkowe 
i estetyczne okien.
Warto podkreślić rozwiązania, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników okien. 
W oknach rozwierno-uchylnych N.ergo PVC istnieje możliwość zastosowania zaczepu 
antywłamaniowego montowanego w dolnym narożniku, na dolnym elemencie ramy lub pakietu 
bezpieczeństwa.
Pakiet obejmuje oprócz ww. zaczepu zawiera klamkę z zabezpieczeniem LUXEMBURG Secustik w kolorze 
białym lub brązowym. W skrzydle biernym w oknach ze słupku ruchomym zaczep antywłamaniowy jest 
standardowym wyposażeniem. Poza dodatkowymi elementami okucia zwiększającymi bezpieczeństwo, 
możliwy jest również montaż kontaktronu, który sprawia, że okno staje się integralnym elementem 
systemu alarmowego.
Szczegółowe zestawienie dodatkowych akcesoriów okiennych dla linii okien N.ergo PVC, dostępnych 
za dodatkową opłatą, znajduje się w poniższej tabeli:

AKCESORIA DODATKOWE

Lp. Opis Lp. Opis
Klamki:
Hoppe Metz Secustik: biała, brązowa, 
stare złoto F4, tytanowa F9
z kluczykiem biała, brązowa
Zatrzask do drzwi balkonowych + zaczep
Uchwyt do drzwi balkonowych (biały, brązowy)
Uchwyt do drzwi balkonowych metalowy
biały lub brązowy
Zamek woźnego biały lub brązowy
Aerofix do rozszczelniania okna
Mikrowentylator pojedynczy
Ventair mechaniczny biały

Nawiewnik Aereco higrosterowany EMM:
biały, kasztanowy, dębowy, szary
Nawiewnik Aereco mechaniczny AMO: biały, 
kasztanowy (RAL 8017), dębowy (RAL 8001)
Nawiewnik Aereco mechaniczny 2MO: biały, 
kasztanowy (RAL 8017), dębowy (RAL 8001)
Nadprożnik aluminiowy do drzwi balkonowych
Zaślepka do otworu odwadniającego
Kontaktron
Ślepy szyld pod klamkę
Klamka do ślepego szyldu
Ryglowanie antywłamaniowe (tylko w oknach RU)
Osłonki: stare złoto F4, tytanowe F9

1
a)

b)
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
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4. Wkłady szybowe

Wkład szybowy to zespół dwóch lub trzech szyb oddzielonych od siebie ramką dystansową, w którym 
przestrzenie międzyszybowe wypełnione są argonem. Poprzez odpowiedni dobór rodzaju szkła oraz 
ramek dystansowych, można uzyskać wkłady o parametrach dostosowanych do Państwa oczekiwań. 

W oknach N.ergo PVC stosowane są dwa rodzaje wkładów szybowych:
• jednokomorowe (dwuszybowe) 4/16Ar/4T o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m2K 

z listwą GP524,
• dwukomorowe (trzyszybowe) SUPERtermo 3T/16/3/16/3T o współczynniku przenikania ciepła 

Ug=0,5 W/m2K z listwą GP540.
W ten sposób umożliwiamy Państwu wybór między rozwiązaniem standardowym a energooszczędnym, 
który jest dostępny przy niewielkich dopłatach.

Wkłady szybowe w oknach N.ergo PVC mogą spełniać dodatkowe oczekiwania klientów, takie jak:
• zróżnicowanie przepuszczalności światła,
• zwiększone tłumienie drgań akustycznych,
• zastosowanie szkła ozdobnego,
• użycie szprosów ozdobnych wewnątrzszybowych lub naklejanych na szybę,
• zastosowanie szkła bezpiecznego.

Są to rozwiązania ponadstandardowe i stosowanie ich w oknach N.ergo PVC wiąże się z dodatkowymi 
dopłatami. Poniższa tabela przedstawia wszystkie dostępne rozwiązania wkładów szybowych.

WKŁADY SZYBOWE

Lp. Typ Opis Max. pow. 
[m2]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4-16Ar-4T

3T-16Ar-3-16Ar-3T

4T-14Ar-4-14Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

Wkład 2-szybowy Ug=1,0 W/m2K

Wkład 3-szybowy Ug=0,5 W/m2K

Wkład 3-szybowy Ug=0,6 W/m2K

Szkło float antisol (brąz, szary, zielony)

Szkło float antisol niebieski

Szkło lustrzane (reflektofloat) brąz

„Kura” (Deszcz) bezbarwny 2160*3300 

„Crepi” bezbarwny 1850*3300

„Silvit” (Kora) bezbarwny 2160*3300 

„Flutes” (Reeded) bezbarwny 2130*1610

„Flutes” (Reeded) piaskowany 1610*2130

3,25

1,50

3,25

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35
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ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI:
T - szkło niskoemisyjne (termoizolacyjne) miękkopowłokowe
Ar - wypełnienie argonem
U - współczynnik przenikalności termicznej [W/m2K]
Rw - współczynnik tłumienia hałasu [dB]

UWAGI:
Maksymalny wymiar wkładu 2450 x 2000 mm. Wkłady większe podlegają indywidualnej kalkulacji.
Maksymalne powierzchnie wkładów, ze względu na wymogi bezpieczeństwa zostały określone 
w kolumnie Max. pow.
Przy wkładach SUPERtermo Ug=0,5 W/m2K maksymalna powierzchnia wkładu nie może przekroczyć 1,5 m2 lub 
długość jednego z boków nie może przekroczyć 1500 mm.

WKŁADY SZYBOWE

Lp. Typ Opis Max. pow. 
[m2]

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

5-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

4-16Ar-4T

6-14Ar-4T

6-12Ar-6T

6-14Ar-4T

6,4-14Ar-4T

4-14Ar-6,4T

8,8-12Ar-4T

4-12Ar-8,8T

8,8-10Ar-6T

6-10Ar-8,8T

24 mm

24 mm

24 mm

40 mm

40 mm

„Chinchila” (Szynszyla) bezbarwny 2160*3300 

„Atlantic” (Kocie łapki) bezbarwny 2160*1420

„Waterdrop” bezbarwny 1420*2160, 1600*2100

„Screen” (Listral K) bezbarwny 2130*1850

„Delta” bezbarwny 3350*1610

„Delta” matowa 2130*1610

„Niagara” bezbarwny 2130*1610

„Altdeutsch” K bezbarwny 2160*1650

„MasterCarre” (Point) bezbarwny 3210*2000

„Kathedral Min” 1650*2160

„Decormat” (float matowy) 3210*2250

„Decormat” (float matowy) 3210*2250

Szkło termo Ug=1,2 W/m2K Rw=25dB

Szkło termo Ug=1,2 W/m2K Rw=35dB

Szkło klasy 2B2 Ug=1,2 W/m2K Rw=35dB

Szkło klasy 2B2 Ug=1,2 W/m2K Rw=35dB

Szkło klasy P2A Ug=1,3 W/m2K

Szkło klasy P2A Ug=1,3 W/m2K

Szkło klasy P2A Ug=1,4 W/m2K

Szkło klasy P2A Ug=1,4 W/m2K

Panel biały

Panel 1-stronny kolor

Panel 2-stronny kolor

Panel biały

Panel 1-stronny kolor

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

3,35

7,00

3,35

3,35

3,35

3,35

7,00

7,00

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25
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UWAGI:
* Ograniczenia w stosowaniu szprosów wewnątrzszybowych:
- maksymalna powierzchnia szyby do 1,5 m2,
- maksymalne długości ramienia szprosa (boku pola, pomiędzy łączeniami z ramką lub krzyżującym 
szprosem):

• szpros 7,5 mm - 800 mm
• szpros 18 mm - 1200 mm
• szpros 26 mm - 1400 mm
• szpros 45 mm - 1600 mm

* Przy zastosowaniu szprosu wewnątrzszybowego o szerokości 7,5 mm i 18 mm producent nie udziela 
gwarancji na dźwięczenie szprosów.

SZPROSY WEWNĄTRZSZYBOWE

Lp. Opis

1 Biały 18 mm

2 Biały 26 mm

3 Złoty 7,5 mm

4 Srebrny 7,5 mm

5 Biały 7,5 mm

6 Biały 45 mm

7 1 - stronny kolor drewnopodobny 18 mm i 26 mm

8 2 - stronny kolor drewnopodobny 18 mm i 26 mm

SZPROSY NAKLEJANE NA SZYBĘ (obustronnie)

Lp. Opis Kolory

1 25 mm

biały 1x kolor 2x kolor2 45 mm

3 75 mm
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STANDARD OPCJA

Rama Skrzydło Skrzydło

DODATEK A
A1. Profile podstawowe

HO172 HO182HO122

LISTWY PRZYSZYBOWE

STANDARD OPCJA

GP540GP524 GP124GP224

STANDARD OPCJA

A2. Możliwe rozwiązania

HO122 + HO172 + GP524 HO122 + HO182 + GP524
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STANDARD OPCJA

HO122 + HO172 + GP540 HO122 + HO182 + GP540

HO122 + HO172 + OPCJA GP224 HO122 + HO182 + OPCJA GP224

HO122 + HO172 + OPCJA GP124 HO122 + HO182 + OPCJA GP124
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PROFILE DODATKOWE

1 - HP302 Przewiązka 90 mm 
VS302 Ix=4,89 cm4 Iy=2,35 cm4

2 - HP301 Słupek statyczny 
VS301 Ix=9,46 cm4 Iy=3,15 cm4

A3. Profile dodatkowe

3 a) - HP304 Słupek statyczny 
VS304 Ix=14,34 cm4 Iy=14,46 cm4

3 b) - HP304 Słupek statyczny 
2x VS301 Ix=18,92 cm4 Iy=6,3 cm4

5 - NP019
Łącznik grzybkowy

4 - NP011
Łącznik mini biały

7 - NP013
Łącznik dylatacyjny + VS013

Ix=11,59 cm4 Iy=0,44 cm4

6 - NP012
Łącznik 20mm ze 
wzmocnieniem
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PROFILE DODATKOWE

8 - NP010
Łącznik 90 ze wzmocnieniem

9 - NP016
Łącznik rurowo-komorowy o zmiennym kącie łączenia

13 - NP112
Poszerzenie ościeżnicy

12 mm

12 - NP014
Łącznik kość
Ix=26,26 cm4

15 - NP150
Poszerzenie ościeżnicy

50 mm ze wzmocnieniem

14 - NP130
Poszerzenie ościeżnicy

30 mm ze wzmocnieniem

11 - Profil wyrównujący skrzydło 
z ramą FIB HO172x

10 - NP071
Profil wzmacniający 48/75

Ix=27,38 cm4
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PROFILE DODATKOWE

17 - NP330
Poszerzenie ościeżnicy 150 mm ze wzmocnieniem

16 - NP328
Poszerzenie ościeżnicy 120 mm z jednym wzmocnieniem 

(głębokość 55 mm), tylko od dołu w balkonach
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DODATEK B
B1. Wyposażenie standardowe

Docisk środkowy dla okien 
rozwiernych Elementy zawiasówOwalne czopy

Standardowa biała lub brązowa klamka N.ergo
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AKCESORIA DODATKOWE

B2. Akcesoria dodatkowe

1 b). Klamka z kluczykiem: biała, brązowa
Więcej klamek i akcesoriów na www.sklep.ms.pl

2. Zatrzask do drzwi 
balkonowych

3. Uchwyt PVC do drzwi balkonowych
(biały, brązowy)

4. Uchwyt metalowy do drzwi balkonowych
(biały, brązowy)

1 a). Klamki Hoppe METZ Secustik
biała, brązowa, F1 (srebrna), F4 (stare złoto), F9 (tytanowa)
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AKCESORIA DODATKOWE

5. Zamek woźnego (biały, brązowy) 6. Aerofix do rozszczelniania okna

7. Mikrowentylator pojedynczy

9. Nawiewnik Aereco higrosterowany:
EMM707 biały, EMM 747 (RAL 8017), EMM787 (RAL 8001), EMM737 (RAL 7045)

8. Ventair mechaniczny biały
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AKCESORIA DODATKOWE

10. Nawiewnik Aereco mechaniczny:
AMO103 biały (RAL 9003), AMO113 kasztanowy (RAL 8017), AMO123 dębowy (RAL 8001)

11. Nawiewnik Aereco mechaniczny:
2MO102 biały (RAL 9003), 2MO112 kasztanowy (RAL 8017), 2MO122 dębowy (RAL 8001)

12. Zaślepka otworu odwadniającego 13. Nadprożnik aluminiowy



dodatki
w

kłady szybow
e

okucia i akcesoria
budow

a
charakterystyka

dodatki

20

AKCESORIA DODATKOWE

14. Kontaktron 15/16. Ślepy szyld / klamka

17. Ryglowanie antywłamaniowe

18. Osłonki: F4 (stare złoto), F1 (srebrne), F9 (tytanowe)
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PANELE

Rodzaje paneli Kolory

DODATEK C
C1. Typy wkładów szybowych i paneli

panel 40 mm

panel 24 mm

WKŁADY SZYBOWE

4-16Ar-4T 3T-16Ar-3-16Ar-3T 4T-14Ar-4-14Ar-4T

6-12Ar-6T 6-14Ar-4T 6,4-14Ar-4T 4-14Ar-6,44T

8,8-12Ar-4T 4-12Ar-8,8T 8,8-10Ar-6T 6-10Ar-8,8T

Złoty Dąb OrzechBiały Anthrazitgrau
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SZKŁO ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe Altdeutsch

C2. Szkło ozdobne

Szkło ornamentowe Crepi

Szkło ornamentowe Flutes

Szkło ornamentowe Kura bezbarwne

Szkło ornamentowe Screen

Szkło ornamentowe Atlantic

Szkło ornamentowe Delta

Szkło ornamentowe Flutes piaskowane

Szkło ornamentowe Master Carre

Szkło ornamentowe Silvit

Szkło ornamentowe Chinchilla

Szkło ornamentowe Delta matowe

Szkło ornamentowe Kathedral

Szkło ornamentowe Niagara

Szkło ornamentowe Waterdrop
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SZPROSY NAKLEJANE

Szerokości szprosów naklejanych Kolory

Szerokości szprosów międzyszybowych Kolory

SZPROSY MIĘDZYSZYBOWE

C3. Szprosy międzyszybowe i naklejane

25 mm, 45 mm, 75 mm

18 mm, 26 mm, 45 mm

Szpros 7,5 mm: 
złoty / srebrny / biały

Złoty Dąb Orzech

Złoty Dąb Orzech

Biały

Biały

Anthrazitgrau

Anthrazitgrau
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A
A

B B

A A A A

A
A

A
A

A
A

Listwa podokienna
tylko w dolnym

elemencie nie wliczana
do wymiaru okna

HO122

73

12
.5

46

HO172

80
56

73
12

58

12
.5

H
O
17
2

H
O
12
2

GP540

11
8

73

30

38
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A
A

B B

A A A A

A
A

A
A

A
A

HO172 HO172

HP350

GP540

168

8
GP540

Okno N.ergo ze słupkiem ruchomym z 1 klamką
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A
A

C C

A A A A

A
A

A
A

A
A

GP540 GP540

HO172

HO302

C-C
190

30

HO172

Okno N.ergo ze słupkiem stałym z 2 klamkami
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Okna uchylne U z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

400 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

500 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3

600 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

700 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1,1 1,1 1,1

900 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1

1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1100 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 1 1 1

1200 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1 1 1

Okna rozwierne R z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

500 1,4 1,4 1,4

600 1,4 1,3 1,3 1,3

700 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

900 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1

1100 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1

1200 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 0,9

1300 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 1 0,9 0,9

1400 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9

1500 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1

1600 1,2 1,2 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9 1 1

1700 1,2 1,2 1,1 1 1 1 0,9 0,9 1 1

1800 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1

1900 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1

2000 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

2100 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

2200 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1

2300 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1

2350 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Okna uchylne U z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

Okna rozwierne R z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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Okna rozwierno-uchylne RU z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

500 1,4 1,4 1,4

600 1,4 1,3 1,3 1,3

700 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

900 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1

1100 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1

1200 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1

1300 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 1 0,9 0,9

1400 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9

1500 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1

1600 1,2 1,2 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9 1 1

1700 1,2 1,2 1,1 1 1 1 0,9 0,9 1 1

1800 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1

1900 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1

2000 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

2100 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

2200 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1

2300 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1

2350 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Okna rozwierno-uchylne RU z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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Okna dwuskrzydłowe RU - RU z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

500 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

600 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

700 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

800 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

900 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1000 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

1100 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1200 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1300 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1400 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

1500 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

1600 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

1700 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0

1800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1900 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2000 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2100 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

2200 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2300 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

2350 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Okna dwuskrzydłowe RU-RU z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

500 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

600 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

700 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

800 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

900 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1000 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

1100 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1200 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1300 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1400 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

1500 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

1600 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

1700 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0

1800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1900 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2000 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2100 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2200 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2300 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

2350 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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Szklenie stałe w ramie FIB z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3450

400 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

500 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

600 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

700 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

800 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

900 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1000 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1100 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1200 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

1300 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1400 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1500 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1600 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1700 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1800 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1900 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2000 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

2100 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2200 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2300 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2400 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

2450 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Szklenie stałe w ramie FIB z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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Szklenie stałe w skrzydle FF z szybą 0,5

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1; 2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub długość boku powyżej 1,5 m) 
oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione w obliczeniach.

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

500 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

600 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

700 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

800 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

900 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1100 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

1200 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1300 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

1400 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1500 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1600 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

1700 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1800 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1900 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2000 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2100 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2200 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2300 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2400 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2450 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

UWAGA:
Obliczenia Uw wykonano zgodnie z normą PN-EN 10077-1:2006 wyłącznie dla standardu wykonania zamieszczonego w cenniku.
Wszelkie modyfikacje: zmiana szyby, dołożenie szprosów, przewiązek, nawiewników, itp. zmieniają wartość Uw. W takich przypadkach 
powyższe wartości nie mogą być uwzględniane.
*Zmiany Ug wynikające z konieczności zastosowania szyby 4-14-4-14-4 o współczynniku 0,6 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 1,5 m2 lub 
długość boku powyżej 1,5 m) oraz 6-12-4-12-6 o współczynniku 0,7 W/m2K (powierzchnia szyby powyżej 3,25 m2) zostały uwzględnione 
w obliczeniach.

Szklenie stałe w skrzydle FF z szybą 0,5
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna z szybą Ug = 0,5 (0,6*) W/m2K
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